
U-Werte 
ISOQUICK® – Das Dämmfundament

nach Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr.: Z-23.34-1643

Beton ISOQUICK® Rsi,u R-Wert U-Wert

Dicke [m] 𝛌  [W/mK]  
(lambda)

Dicke [m] 𝛌  [W/mK]  
(lambda)

Wärmeübergangs-
widerstand [W/mK]

[m2 K/W] [m2 K/W]

0,2 2,10 0,15 0,038 0,17 4,213 0,237

0,2 2,10 0,20 0,038 0,17 5,528 0,181

0,2 2,10 0,25 0,038 0,17 6,844 0,146

0,2 2,10 0,30 0,038 0,17 8,160 0,123

0,2 2,10 0,35 0,038 0,17 9,476 0,106

Bodenplattenstärke 20 cm

Beton ISOQUICK® Rsi,u R-Wert U-Wert

Dicke [m] 𝛌  [W/mK]  
(lambda)

Dicke [m] 𝛌  [W/mK]  
(lambda)

Wärmeübergangs-
widerstand [W/mK]

[m2 K/W] [m2 K/W]

0,25 2,10 0,15 0,038 0,17 4,236 0,236

0,25 2,10 0,20 0,038 0,17 5,552 0,180

0,25 2,10 0,25 0,038 0,17 6,868 0,146

0,25 2,10 0,30 0,038 0,17 8,184 0,122

Bodenplattenstärke 25 cm

Beton ISOQUICK® Rsi,u R-Wert U-Wert

Dicke [m] 𝛌  [W/mK]  
(lambda)

Dicke [m] 𝛌  [W/mK]  
(lambda)

Wärmeübergangs-
widerstand [W/mK]

[m2 K/W] [m2 K/W]

0,30 2,10 0,15 0,038 0,17 4,260 0,235

0,30 2,10 0,20 0,038 0,17 5,576 0,179

0,30 2,10 0,25 0,038 0,17 6,892 0,145

0,30 2,10 0,30 0,038 0,17 8,208 0,122

Bodenplattenstärke 30 cm
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